larcore’

Panel nido de abeja de aluminio

Soluciones ligeras para transporte & industria
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NUEVA GENERACION DE MATERIALES AVANZADOS PARA TRANSPORTE E INDUSTRIA
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Panel Nido de abeja de aluminio -

Nuestro producto larcore® consiste en un panel compuesto por dos pieles de aluminio pegadas sobre un nucleo
de nido de abeja, también de aluminio, formando una estructura final con propiedades ideales para los sectores de
transporte e industria. Esta fabricado con aluminio, metal infinitamente reciclable. Panel con una gran ligereza
que aporta un ahorro energético en el uso de transporte de masas.

El proceso de produccion en continuo permite conseguir paneles finales de grandes dimensiones con unos valores
estables y uniformes de adherencia, planicidad y resistencia, fundamentales para la utilizacion del panel larcore®
en sus diferentes aplicaciones.

Tecnologia HONEYCOMB
Las propiedades fundamentales de los paneles larcore® son:

- Alta Rigidez

- Ligereza

- Planicidad

- Resistencia a compresion

- Facil mecanizado

- Buen comportamiento a fuego y humos
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Grafico comparativo:
larcore® VS Acero VS Aluminio
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larcore® A2 15 mm Steel 5 mm Aluminium 5 mm

Para aplicaciones industriales de paneles metalicos en zonas exteriores o en zonas interiores con alta concentracion
de humedad, lainstalacién debera asegurar la estanqueidad de los paneles en toda su superficie.



Paneles larcore® con diferentes mecanizados y acabados, forman parte de los interiores y exteriores de los medios de
transportes dedicados al transporte de masas.

Diferentes tipos de barcos, trenes y autobuses eléctricos llevan instalados nuestros paneles consiguiendo asi
construcciones mas eficientes, ligeras y sostenibles.

Techos, suelos, divisiones verticales, mobiliario y paredes exteriores, se fabrican con tecnologia honeycomb de Alucoil® en
diferentes dimensiones, espesores y acabados.

Aplicaciones

Ferrocarril

Carrocerias Autobuses



Utilizando paneles larcore® con diferentes opciones de laminados 6 pinturas decorativas, se fabrican techos, paredes y
suelos de cabinas modulares, salas blancas, quiréfanos, ascensores, etc.

Su facil manipulacién, instalacion y conexion, reduce los tiempos de montaje y facilita las rehabilitaciones,
modernizaciones, cambios y/o ampliaciones de estas construcciones consiguiendo aumentar su flexibilidad y adecuacion
alas necesidades de cada momento.

Aplicaciones
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Quirofano modular construido a escala real en Miranda de Ebro en colaboracién con Alintra® Systems y PREMO

M

Cabinas desinfectantes Construcciones modulares



Panel nido de abeja de aluminio

Caracteristicas del panel

Espesor total del panel “b" (mm) 5,56£0,2 6+0,2 10+0,2 15+0,2 20+0,2 25+0,2 30+0,2 40+0,2
Espesor piel exterior “e," (mm) 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Espesor piel interior “e,” (mm) 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Peso (kg/m?) 3,62 4,97 519 6,78 7,05 7,32 7,59 8,13
Longitudes (mm) 2000 / 14000 (Tolerancias -1/ +6 mm)

Anchos (mm) 1000 - 1250 - 1500 - 2000 (Tolerancias -0 / +2 mm)

Rigidez (EI) (KNcm?/m) 3727 5519 5519 5519 5519 5519 5519 5519
Momento de inercia (I) (cm*/m) 0,53 0,79 3,16 9,99 20,55 35,61 49,60 83,51
Madulo resistente (w) (cm3/m) 2,39 2,63 4,92 13,32 20,55 28,49 33,06 41,75
Aislamiento acustico (R,) (dBa) 19,5 19,6 20,3 21,18 2216 23,21 24,3 26,15
Resistencia térmica (R) (m2K/W) 0,0065 0,0063 0,0074 0,0084 0,0089 0,0093 0,0099 0,01

Valores de rigidez, momento de inercia y médulo resistente medidos en el eje transversal.

Algunos de los datos que aparecen en el catalogo podrian ser estimados o extrapolados. Consultar con el departamento técnico de Alucoil® para confirmar valores exactos
a utilizar en calculos o proyectos concretos.

Solicitar ficha técnica completa para ver la totalidad de los datos.

Caracteristicas del nucleo

Nucleo Nido de abeja de aluminio de aleacion serie 3005 EN 573-3
Tamaiio de la celda “c” 3/8" - 9,52 mm

Espesor del foil 70

Resistencia a la compresion 2 MPa

Densidad del nicleo 54 kg/m’

El panel de larcore® 40 mm tiene un espesor de foil de 50u cuya resistencia a la compresion es de 1,20 Mpa y su densidad de 40 kg/m’
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Film protector T core" P22
Aluminio 5754 EN 573-3
Adhesivo
Nucleo nido de abeja de aluminio 3000 EN 573-3 ; -
Adhesivo inigipigipipinl el y

Aluminio 5754 EN 573-3

Primer HM
PVDF
Posibilidades de lacado FEVE
HQPE
termolac®

Stainless Steel

CPL

HPL

Stone

Films PVC

Goma para pavimentos

Posibilidades de laminados



CERTIFICADOS
SECTOR NAVAL

Internacional >

Certificado MEDDOOOOVD por laempresa DNV GL

MODULOS MED B+D.

MED/3.64 C-class divisions, non-combustible materials

MED/3.18a-c Surface materials and floor coverings with low flame spread characteristics.
- larcore® > IMO FTP Code Part 1. Material non-combustible.

- larcore® -> IMO FTP Code Part 2. Smoke dentity and toxicity.

- larcore® - IMO FTP Code Part 5. Surface flammability.

USA & Canada -
Certificado US Coast guard approval

Rusia -
Certificado 1800073272 certificado por Russian Maritime Register of Shipping Type Approval.

SECTOR FERROVIARIO

Europa -
Standard according to UNE EN 45545-2:2013+A1:2015
- larcore® - Risk Levels HL1, HL2 y HL3 S ECTO R

-1 ® -> Standard Vehicles, doublé deck bed
larcore® 5 RL RT, RIOY RIT FERROVIARIO

Espaiia >
Certificado M1 according to UNE 23721-27 UNE-EN 45545-2:2013+A1:2015

Francia -

Certificado MO according to NF P 92501
- larcore® -> Fire reaction

- larcore® > Highest fire clasification
Certificado F1 according to NF F 16-101
- larcore® > Fumes density and toxicity

APLICACIONES FERROVIARIAS.
Proteccion contra el fuego de vehiculos ferroviarios.
Parte 2: Requisitos para el comportamiento
frente al fuego de los materiales y componentes

MECANIZADO

By o

Corte en seccionadora Corte en sierra Corte con geometria Fresado

Plegado/conformado Taladrado/perforado Atornillado/remachado Canteado simple/doble

Laminado Impresion Adhesivado Curvado



Dentro del sector industrial el departamento 1+D+i de Alucoil®, cuenta con las siguientes variantes del panel larcore®
desarrollados especificamente para las siguientes aplicaciones:

larcore® ANTIBACTERIAL

Panel con el nucleo nido de abeja pretratado con recubrimiento antibacterias.
Panel utilizado en todo tipo de salas blancas, quiréfanos, laboratorios y
hospitales.

Posibilidad de varios espesores y acabados.

larcore® CPL

Panel laminado con CPL (Coil Pressure Laminate), disefiado para su posterior
laminacién con madera natural.

Con certificado IMO MED para su uso en interiorismo naval.

larcore® LOW THICKNESS
Panel de 4 mm de espesor total, disefiado para mobiliario o revestimientos donde
no hay cargas nitensiones de montaje.

larcore® ONE SKIN

Panel con una sola ldamina de aluminio unida a un nucleo de nido de abeja de
aluminio. Perfecto para curvary para ser laminado con productos como HPL, PVCy
madera.

larcore® POWDER COATABLE
Panel especialmente disefiado para su posterior lacado en polvo.
Con certificado IMO MED para su uso en interiorismo naval.

larcore® ANTI-SLIP

Panel diseflfado para suelos de zonas donde puedan producirse caidas y
resbalones como pueden ser plataformas elevadas, escaleras, medios de
transporte o accesos muy transitados por personas, que se encuentren a la

intemperie.

h= Altura del relieve
t= Espesor de la piel exterior

larcore® ULTRAFLAT
Panel caracterizado por su extrema planicidad.

larcore® ULTRACORE
Panel con altas prestaciones para ambientes hiumedos y corrosivos. Idoneo para
ser utilizado en zonas interiores con alta exposicién a humedad.

Todos los paneles con posibilidad de varios espesores y acabados.
Para mas informacién consulte con el departamento técnico.
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Tecnologia honeycomb de aluminio
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Alucoil® S.A.U. reserves the right to change or remove information contained in this brochure without prior notice.

Please visit us at www.alucoil.com to check the lastest version.

larcore® Transporte e industria
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